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Software Windows 10 Windows 11 

EUROSYSTEM 8.00   

MAHA Emission Software (MES)  
Windows-Version ≥ 1809, 64 bit  

DSS   
EUROSYSTEM 7.50   
LON Basic / Visio Basic   
LPS 3000   
C_EIOS   
MSR 5000   
EUROSYSTEM V8 CONNECT   
C_OFFICE   

 

Hardware CPU HD Space RAM USB Ports 

 ≥ 2 GHz 40 GB 4 GB 4 

 

SQL Server 2014 (≥ 7.50.56) 2016 (≥ 8.00) 2017 (≥ 8.00) 2022 (≥ 8.00.022) 

Windows 10     
Windows 11     

 

Allgemeines 
– Alle Passwörter und Administrator-Rechte müssen für die Installation vorhanden sein. 
– Für Prüfstraßen mit Mehrplatzsektionen muss ein TCP/IP-Netzwerk vorhanden sein. 
– Für die Prüfgeräte müssen geeignete Schnittstellen vorhanden sein (RS232, LON, Bluetooth, WLAN, LAN, USB). 
 

General Information 
– All passwords and administrator rights must be available at the time of the installation. 
– If the test lane is used with multiple work stations, a TCP/IP network must be available. 
– Suitable interfaces (RS232, LON, Bluetooth, WiFi, LAN, USB) must be available for the test equipment. 
 

Generalidades 
– Para la instalación se debe disponer de todas las contraseñas y derechos de administrador. 
– Para calles de ensayo con secciones de varias plazas se requiere una red TCP/IP. 
– Los dispositivos de ensayo deben disponer de interfaces adecuadas (RS232, LON, Bluetooth, WiFi, LAN, USB). 
 

Généralités 
– Tous les mots de passe et droits administrateur doivent être disponibles pour l‘installation. 
– Pour les chaînes de contrôle à plusieurs places, il doit y avoir un réseau TCP/IP. 
– Des interfaces appropriées (RS232, LON, Bluetooth, WiFi, LAN, USB) doivent être disponibles pour les appareils de 
    contrôle. 


